





PIAGGIO
DESEA AGRADECERLE,

Haber elegido uno de sus productos. Hemos preparado este manual para permitirle apreciar por completo sus cualidades.
Le recomendamos leerlo en fodus sus partes antes de aprestarse por primera vez o su conduccion.
En él Vd. puede encontrar informaciones, consejos y advertencios para la utilizacién de su vehiculo; descubrird ademas caracteristicas,
y consejos que le convencerdn su buena eleccion. Estamos seguros que o V. serd facil entrar en sintonia
con su nuevo vehiculo y que podrd usarlo por mucho tiempo,
con plena satisfaccién,

(\
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Las instrucciones de este manual han sido prepo-
radas para proporcionar sobre fodo una conduc-
cion sencilla y clara para su uso; se indican tam-
bién operaciones de pequeia manutencion y
controles periodicos a los cuales el véhiculo debe
ser sometido en los concesionarios o en los talle-

res oficiales de Servicio PIAGGIO. El libro contie-
ne ademds los instrucciones para efectuar unos
sencillos reparaciones.

Las operaciones que no estin descritas explicita-
mente en esta publicacion, requieren la disponi-
bilidad de un utillaje particular y/o especificos

conocimientos técnicos, para su realizacion, le
aconsejamos se dirija a un Concesonario o Taller
Oficial de Servicio PIAGGIO.

El texto evidenciado con el fondo azul, confiene
indicaciones importantes para el uso del vehicu-
lo y I seguridad de conduccion.



SENALES
PARA UNA CONDUCCION CORRECTA

Las seiiales que figuran en esta pdgina son muy imporfantes.
Sirven en efecto para sefialar partes del manual sobre las que es necesario delenerse con mds afencion.
Como ve, cada seiial consiste en un diferente simbolo grdfico y en un distinto color
para hacer ficil y evidente la identificacion de los argumentos en las distintas areos.

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ' CONSERVACION DEL MEDIO INTEGRIDAD DEL VEHiCULO
ATENCION. AMBIENTE ATENCION.
La falta o el incompleto respeto Indica los correclos comportamientos a seguir para ta falta o el incompleto respeto de estas
de estas prescripciones puede que el empleo del vehiculo no cause ningin prescripciones implica un peligro de serios dafios
implicar peligro grave para lo daiio a la naturaleza. al vehiculo y alguna vez también lo

incolumidad de los personas. coducidad de la gorantia.
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Velocimetro

(ventakilometros

Indicador nivel combustible
Palanca mando freno delantero
Testigo Indicadores de direccion
Testigo luz de carretera

Testigo reserva combustible
Testigo luz de posicion

I

L

M
N
0
F
Q
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= Desviador luz carretera/cruce
= Conmutador intermitentes
Pulsador claxon '

Interruptor luces

1

Pulsador de arranque
Mando acelerador

Palanca mando embrague
Mando cambio

INSTRUMENTOS 1.1



1.2 MANDOS
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CONMUTADOR DE LLAVE «A»

LOCK = Encendido a masa, llave extraible, blogueo mani-
llar conectado.

OFF = Encendido a masa, llave extraible, blogqueo manillar
desconectado.

ON = Posicion de predisposicion ol arranque, bloqueo
manillar desconectado, la llave no exiraible.

BLOQUEO MANILLAR: mover el manillar completamen-
te hacia la izquierda (fin de carrera), girar la llave en posi-
cion de «LOCK» (ver figura 1) y sacarlo.

DESBLOQUEO MANILLAR: introducir la llave y girarla a
posicion <OFF»,

A NO GIRAR LA LLAVE A rosmﬁn «LOCK»

DURANTE LA MARCHA. .-

[ S § PUERES VSRR RS SRRV P

CONMUTADOR LUCES «G»

0 = Luces apagadas.

1= Luz de poblacian, lvz cwentakilometros, luz de posi-
cion trasera encendidas.

2 = Luz de cruce, luz de posicion delantera y trasera, luz
cuentakilometros encendidus.

CONMUTADOR LUCES «D»
0= Luzdecruce.
1= Luz de corretera,

PULSADOR CLAXON «E»

PULSADOR DE ARRANQUE «F»

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR CON EL BOTON <F,
PRESIONAR LA PALANCA DEL EMBRAGUE QUE ACTUA EN

EL INTERRUPTOR DE CONSENTIMIENTO DE ARRANQUE.

MANDOS 1.2

CONMUTADOR
DIRECCION «B»

0 = Indicadores de direccion apagados.

INDICADORES DE

= Indicadores prendidos (lodo derecho)
S = Indicadores prendidos (lado izquierdo)

CERRADURA COFRE «C»
Abertura cofre: girar ln llave hacia la izquierda (fin de carre-
ra) y oprelar hacia abajo la parte externa de la cerradura.

1



1.3 LLAVES
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LLAVES

l vehiculo se suministra con una llave y con su duplicado,

que sirve paro el conmutador de llave y el sillin.

Junto con los llaves se entrega también una placa en la cual
esld grabado el ndmero de identificacion que debe ser indi-
cado en caso de pedido de duplicados.

SE ACONSEJA DE GUARDAR EL DUPLICADO DE LA LLAVE
JUNTO CON SU (0pico EN llIGAR DIFERENTE DEL VEHi

VOLCAR SILLIN PARA ACCEDER A LOS
TANQUES _

Introducir la llave en lu cerradura «As, girarla en sentido
contrario o las agujas del reloj (ver fig. 2) y levantar el
sillin hacia adelante.

LLAVES 1.3

ABERTURA TAPAS LATERALES

Volcar el sillin pora occeder a los palancas de apertura:
girar o palanca (¢B» tapa motor) figura 3 que maneja el
gancho «C»; desplazar la topa hacia afuera, hasta dejar
salir el perno delantero «D» de su relativo orificio en la
carrocerio.

Actuar sobre la parte delantera de la tapa, empujondola
hacia arriba y girandola alrededor de su extremidad trose-
ra, de esta manera queda libre el gancho de fijocion <E» de
la carroceria.

Girar hacia ofuera la topa sobre su perno encurvado <F» de
manera que se permita la salida del orificio en la carroce-
ria y quitarlo.

EL DESMUNTAJE DE LA TAPA DEI. MOTOR SE




1.4 IDENTIFICACION
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Las matriculas de identificacion consisten en un prefijo gra-
bado sobre el chasis (fig. 1) y sobre el motor (fig. 2), y en
un nimero. Dichos datos deben siempre ser indicados en
los pedidos de piezas de recambio.

Se aconseja de controlar que el prefijo y el nmero de cho-
sis grabados sobre el vehiculo correspondan con los indica-
dos en los documentos del vehiculo mismo.
Se hace presente que lo alteracion de los matriculos de
identificacion puede hacer incurrir en graves sanciones
penales como el embargo del vehiculo, etc.

IDENTIFICACION 1.4

CHASIS PX125

VNX 2T

MOTOR I‘Xl25
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2.1 CONTROLES Y REABASTECIMIENTO
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CONTROLES Y REABASTECIMIENTO 2.1

ANTES DE PONER EN CIRCULACION EL

VEHICULO VERIFICAR:

1. Que los depésitos de gasolina y de aceite estén reposta-
dos.

2. El nivel del aceite en la cajo del combio.

2. Nivel de aceite buje trasero, '

3. Que los neumaticos estén a lu presion prescrita.

4. H fundonamiento de los luces del faro, del piloto y de
los indicadores de direccion.

5. H funcionomiento de los frenos delantero y trasero.

6. El nivel del liguido en el depdsito de lo bomba frenos.

PRESION NEUMATICOS
Rueda delantera: 1,3 bar
Rueda trasera: 1,8 bar solo piloto
2,3 bar con piloto y pasajero

LA PRESION DE LOS NEUMATICOS DEBE CONTROLARSE EN

SILAAI SRR H Py BT

REABASTECIMIENTO

Repostar el deposito combusfible «A» (vease fig.) con gaso-
fina con N. octano min. 95 con o sin plomo.

Fl alcance del nivel de reserva del combustible esta sefiala-
do por una limpara testigo situada en el tablero porta ins-
trumentos (fig. en la pag. 8).

Repostar el depésito de oceite «B» con Selemia HI
Scooter 2T. El nivel minimo del oceite estd sealado por
el testigo «C» figura 2 de material transparente {normal-
mente llena de aceite) que permite observar la formacion
de una burbuja de aire cuundo el nivel va por debajo del
valor de reserva.

ANTES DE REPOSTAR, APAGUE EL MOTOR.
LA GASOLINA ES SUMAMENTE INFLAMABLE.

EVITAR HACER CAER LA GASOLINA SOBRE EL
NOTORGUBITE

i LR #iirdi B wula] sl bl Al 2L S0

NO ACERCARSE A LA BOCA DE LLENADO DEL
DEPOSITO CON LLAMAS LIBRES O CIGARRILLOS
ENCENDIDOS: PELIGRO DE INCENDIO.
EVITAR TAMBIEN DE INHALAR VAPORES NOCIVOS.

En caso de desmontaje y remontaje del dispositivo “mezclo-
dor” es necesario efectuar lo purga. No obstante eso las ca-
nalizaciones pueden quedar sin aceite por lo tanto, después
de dichas operaciones, se aconseja repostar el depésito de
gosolina con 3 |. de mezcla of 2% de aceite Selenia HI
Scooter 2T.

Sucesivamente cuando dicho combustible se habra acaba-
do, el reabastecimiento sucesivo se realizard sélo con ga-
solina,

m EL EMPLEO DE ACEITES DISTINTOS DE LOS RECO-
i MENDADOS PUEDE PERIUDICAR LA DURACION

5 S TP T BRI PRI SR SR ERE L



2.2 RODAIJE
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DURANTE LOS PRIMEROS 1000 Km. NO UTILIZAR EL VEHICULO SUPERANDO EL 80%

DE LA VELOCIDAD MAXIMA PREVISTA O DE TODAS MANERAS NO UTILIZAR NUNCA MAS
DE L0S 3/4 DE APERTURA ACELERADOR. EVITAR DE ABRIR COMPLETAMENTE EL. ‘,
A(ELERAIJOR Y DE MANTENER DURANTE LARGOS TRAMOS UNAVELOCIDAD !
UNSTANTE IJESPUES DE LllS PR|MEROS lllﬂﬂ K A MENTA

Jiesey -'-d-H, 4

ALCANZAR U MAXINA PRESTACION,
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RODAJE

2.2
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2.3 CONDUCCION SEGURA

Fig. 2
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A CONTINUACION VAMOS A DAR UNOS SENCILLOS
CONSEJOS QUE LE PERMITIRAN DE UTILIZAR SU

VEHICULO  DIARIAMENTE ~ FAVORECIENDO  UNA

CONDUCCION MAS TRANQUILAY SEGURA. - “ |

wl

Vuestra habilidad y Vuestro conocimiento del vehitulu eshin
a la base de una conduccion segura. Por lo tanto ensayen
el vehiculo en una zona sin réfico hasta cvando no hayan
adquirido un buen conocimiento del vehiculo mismo.

s A CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, BAJO EL

EFECTO DE ESTUPEFACIENTES O DE DETERMINA-

DOS MEDICAMENTOS ES MUY PELIGRUSU PARA 8l MISMD

Y PARA LOS DEMAS. .

CONDUCIR SIEMPRE DENTRO DE LOS LiMITES DE
SU CAPACIDAD.

Antes de melerse en marcha colocarse el cosco
enganchandolo correctamente.

Para arrancar el vehiculo, con el motor al minimo,
introducir la 19 velocidad y soltar despacio la palan-

CONDUCCION SEGURA 2.3

ca del embrague dondo ol mismo tiempo gos.

En carreteras en mal estodo reducir la velocidad y
conducir con prudencia. _

Se recuerde que, después de recorrer un lorgo tramo
en carretera mojada sin accionar el freno de disco, el
efecto frenante es inicialmente menor. En estas con-
diciones de marcha es oportuno accionar periodica-
mente el freno.

No frenar a fondo sobre superficies mojudas, tierra a
carreferas escurridizas o con poca adherencia.

Si hay que frenar usar los dos frenos, para repartir
lo accion del frenado sobre las dos ruedas.

Evitar que lo salida sea efectuada subiendo en el
vehiculo apoyado sobre el caballete. En todo caso es
necesario que lu rueda trasera no gire cuando toma
contacto con el suelo para evitar bruscos solidus.

No reducir de velocidad con ol motor a altos revolu-
ciones para evitar dafiarlo con peligrosos Iuern de
giros.

En bajada no tener el cambio en neutro, reducir la
velocidad cerrando el acelerador. Facilitar la dismi-
nucién de la velocidad utilizando ambos frenos sin
tenerlos apretados por largos tramos para evitar
recalentamiento que produiria una reduccion de ln
eficacio. Rebojor de velocidod para aumentar lo
accion de frenada del motor.

Para “refomarse” rdpido, por ejemplo en fose de
traspase, disminuir de una velocided para disponer
inmediatamente de lo potencia necesaria.

Viajando por fuertes pendientes rebojar de velocidad
de manera que se pueda disponer de una buena
dosis de potencia.

Se hace presente que cada elaboracion que modifi-
que las prestaciones del vehiculo, osi como las alte-
raciones de piezas originales de la estructura, hacen
que el vehiculo no sea conforme con el tipo homolo-
gado, haciéndolo por lo tanto peligroso para lo segu-
ridod de conduccion.

23



2.4 ARRANQUE
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PUESTA EN MARCHA

A: Abrir el grifo.

B: Colocar el cambio en "neutro”.

C: Tirar el mando starter (con motor frio).

D: Tener el puiio del mando gos ol minimo.

E: Introducir la llave en el conmutador y girarla an la posi-
cion “ON” (predisposicion o lo marcha).

F: Actuar en el bolon de arranque después la polanca «G»
del embrague

NO EFECTUAR ESTAS OPERACIONES EN LOCALES CERRA-
D0S PORQUE LOS GASES DE ESCAPE SON Tf)XI(U&

Falckidal

PARA EFECTUAR EL ARRANQUE ES NECESARIO ANTES
DE ACTUAR EN EL BOTON «F» TIRAR LA PALANCA

DEL EMBRAGUE «G» QUE CONECTA EL INTERRUPTOR i)E

CONSENTIMIENTO AL ARRANQUE

Vil o e A it

NO UTILIZAR EL STARTER CON MOTOR ('AUENTE, UNA
VEZ QUE SE HA PRODUCIDO EL ARRANQUE VOLVER A

- COLOCRELANDO ELSATER S FOSIOON NORWAL

PARADA MOTOR

Antes de parar el motor, levar el puiio del cambio en la posi-
cidn de “neutro”, luego girar la llave del conmutador «E» en
posicion “OFF” parada del motor (llave extraible).

ARRANQUE EN CASO DE DIFICULTAD
En coso de encontrar dificultad se puede proceder como se
indica a continuacion:

1. i el motor esta ohogado. Ejecular la misma secuen-
cia de operaciones citadas anteriormente. Dar gas a fope y
accionar 5-6 veces el pulsador de arranque «F», De todas
formas para poner en marcha el motor no insistir demasio-
do accionando durante mucho fiempo el motor de arranque.
2. En caso de ineficiencia de la bateria o del motor
de arranque. Meter el vehiculo sobre el caballete «E»,
cerciorarse de que lu rueda frasera esté levontada del
suelo, girar la llave del conmutador <E» a posician “ON" y
actuar sobre el pedal de arranque <Hy.

OABALLETE F

ARRANQUE 2.4

MANIOBRA A EMPUJONES

Colocar el conmutador en posicion “ON”, engranar la 2°
velocidud, actuar sobre el embrague, empujar el vehiculo
tomando velocidad, soltar la palanca del embrague y ape-
nas el motor arranca actuar nuevamente sobre ello,

La maniobra necesita una ciert habilidud y puede fentar-
se solo siguiendo exoctamente lus instrucciones, en calle

plana y sin fransito.

Si el vehiculo no arranca tampoco con los métodos sobrein-
dicados, recurrir a un Punto de Asistencia Autorizado
Piaggio.

ES IMPORTANTE QUE EL ARRANQUE CON EL
PEDAL SE EFECTUE (UN El VEH[CUI.O SOBRE EL

[ AT ONRTLIY e, ol 2
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MANUTENCION 3

| NIVEL ACEITE CAMBIO
DESMONTAJE BUJIA Y FILTRO DE AIRE

| NEUMATICOS

NIVEL LiQUIDO INSTALACION DE FRENADO
INSTALACION ELECTRICA

BATERIA Y FUSIBLE
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3.1 NIVEL ACEITE CAMBIO
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Controlar que en la coja del combio haya aceite (cantidad
de aceite contenido ~ 250 grs.); el aceite con el vehiculo
recto debe rozar el orificio de llenado <A,

Para el cambio del aceite vaciar el carter por el orificio de
drenaje «Bx, _
Introducir un poco de aceite nuevo, dejar girar el motor por
algunos segundos y vacior nuevamente el carler,
Introducir por el orificio de llenado aceite <A» 250 grs. de
aceite nuevo (hasta rozar el orificio).

Aceite empleado:
TUTELA ZC GEMAX 6.

NIVEL ACEITE CAMBIO 3.1

HACIENDO FUNCIONAR EL MOTOR DEL VEHICULO

’ﬁ:‘ CON LUBRICACION INSUFICIENTE O CON LUBRI-
CANTES CONTAMINADOS O IMPROPIOS SE ACELERA EL
DESGASTE DE LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO CON PELIGRO

DE AVERIAS IRREPARABLES.

PRGY EL ACEITE USADO CONTIENE SUBSTANCIAS PELL-
GROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE.

PARA LA SUSTITUCION DEL ACEITE SE ACONSEJA
RECURRIR A UN PUNTO DE ASISTENCIA AUTORIZA-
DO PIAGGIO QUE ESTA EQUIPADO PARA ELIMINAR L0S
ACEITES USADOS RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LAS
NORMAS VIGENTES. . finsd
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SUSTTUR LA BUSA CADA 5000 K.

DESMONTAJE BUJIA Y FILTRO DE AIRE

BUJIA

Quitar la tapa del motor, sacar el capuchén de la bujia y
desenroscarla con lu llave en dotacidn figura 1.

Para volver a montarla enroscar lu bujia con la mano con lo
debida inclinacion, ufilizando la llave solo para su blogueo.
Para volver a montar la tapa del motor efectuar los opera-
ciones inversus descritas en el paragrafo 1.3.

A\ EL DESMONTAJE DE LA BUJIA DEBE EFECTUARSE

== (ON EL MOTOR FRI0. EL USO DE BUJIAS CON
GRADOD TERMICO DISTINTO DEL QUE SE PRESCRIBE (VER
PAG. 60) O CON PASO DE ROSCA INADECUADO PUEDE
DANAR GRAVEMENTE EL MOTOR.

DESMONTAJE FILTRO DE AIRE

Quitor lo tapa del motor y lu tapa del depurador sacando
los 2 tornillos de fijacion «A» figura 2.

Desenroscar en fin los 2 tornillos de fijacion «Bo visibles en
figura 3.

Luego lavarlo abundantemente con mezda de gasolina y
aceite al 10% y secarlo con aire comprimido.

Aceite empleado:
SELENIA HI Scooter 2T.

3.2
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Controlar periddicamente la presion de cada neumatico.

Los neumdticos van provistos de indicador de desgaste por
lo fanto su sustitucion debe efectuarse en cuanto tales indi-
cadores se hacen visibles sobre la banda de rodadura.
Controlar también que no haya cortes en los lados de los
neumdticos o un desgaste irregular de lo banda de rodo-
miento; en esle coso recurrir 0 un faller autorizado o que
esté equipado para el desmontaje y el montaje.

NEUMATICOS 3.3

mrea UNA PRESION ERRONEA ADEMAS DE PROVOCAR
=l UN DESGASTE ANORMAL DE LOS NEUMA-TICOS
PRODUCE INESTABILIDAD EN EL VEHICULO Y COMO CON-
SECUENCIA DE ELLO UNA CONDUCCION PELIGROSA.

L ESPESOR DE LA BANDA DE RODADURA DEL NEUMATICO
NO DEBE SER INFERIOR A 1 MM.

PRESION NEUMATICOS

RUEDA DELANTERA: 1,3 bar — RUEDA TRASERA: 1,8 bar

(con pusuigro) 2,3 bar

33



3.4 NIVEL LIQUIDO INSTALACION DE FRENADO




NIVEL LiQUIDO INSTALACION DE FRENADO 3.4

El tanque del liquido de frenos fiene una ventanilla «A» de
materiol transparente; la cantidod de liquido visible en su
interior indica lo cantidad de liquido contenida en el tan-
que. Con la ventanilla «A» completamente llena, el nivel en
el inferior del tanque es superior ol minimo. Cuando se baja
aunque sea de poco por debajo del nivel maximo lo canti-
dud de aceite se debe considerar ol minimo. Cuando estd
totalmente vacio el nivel es inferior ol minimo. Una dimi-
nucion del nivel del liquido frenos puede ser provocado por
el desgaste de las pastillas. En el caso de que el nivel sea
inferior ol minimo aconsejomos ol diente de dirigirse a un
Punto de Asistencia Autorizado Piaggio pora efec-
tuar un cuidadoso control del sistema de frenos. Si se pre-
sentara la necesidad de restablecer el nivel, acluar siguien-
do lus indicaciones mencionadus a continuacion. Levantar
la tapa del deposito de liquido frenos <B» después de haber
desenroscado los 2 tornillos de bloguéo «C», y colocar la

contidad de liquido necesaria, (el liquido debe estar siem-
pre sobre el nivel minimo). El control de estos niveles deben
efectuarse con el deposito en posicion horizontal, es decir
manteniendo el manillar orientado en el sentido de marcha
y teniendo cuidado de no inclinar el vehiculo.

j EVENTUALES RESTAURACIONES DE NIVEL DEBEN
EFECTUARSE EXCLUSIVAMENTE CON LiQuiDos
PARA_FRENOS CLASIFICADOS DOT 4. SE ACONSEA EL
EMPLEO DE LiQUIDO TUTELA TOP 4.

1 EVITAR QUE EL LIQUIDO PARA FRENOS, AUTAMEN-
=] 7 CORROSIVO, VAYA EN CONTACTO CON LAS PAR-
TES PINTADAS, EN ESTE CAS0, LAAR INMEDIATAHENTE
CONAGUA. Mo

2o EL LQUIDO DEL SISTEMA DE FRENADO ES
3 HIGROSCOPICO, ES DECIR QUE ABSORBE LA
HUMEDAD DEL AIRE CIRCUNSTANTE. SI LA HUMEDAD CON-
TENIDA EN EL LIQUIDO FRENOS SOBREPASA CIERTO VALOR
RESULTARA UN FRENADO INEFICIENTE.

E EN CONDICIONES (I.IMAHF&S NORMALES SE A_(OHSEIA
DE SUSTITUIR DICHO LIQUIDD CADA 2 ANOS. NO
EMPLEAR NUNCA LIQUIDO PARA FRENOS CONTENIDO EN
ENVASES YA ABIERTOS O PARCIALMENTE USADOS.

A £LSIMBOLO () PRESENTE SOBRE EL ENVASE,
IDENTIFICA LOS LiQUIDOS FRENO DE TIPO
SINTETICO DISTINGUIENDOLOS DE LOS DE TIPO MINERAL
£L EMPLEO DE LIQUIDOS DE TIPO MINERAL DARA IRREME-
DIABLEMENTE LAS ESPECIALES JUNTAS DE GOMA DE LA
INSTALACION DE FRENADO.
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COLORES CABLES ELECTRICOS: A=Azzurro - B=Blanco - Bl=Azul marino - G=Amarillo - M=Marrén - N=Negro - BV=Blonco-Verde - GN=Amarillo-Negro - Gr=Gris - Rs=Rosa -
R=Rojo - Vi=Violeta - V=Verde - VN=Verde-Negro - BN=Blanco-Negro - BBI=Blanco-Azul marino - Ar=Anoranjado - BR=Blanco-Rojo - RN=Rojo-Negro.
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Provista de indicadores de direccion delanteros y traseras y
de motor de arranque.

Hl arranque y el dacson estan olimentados en c.c. (bateria
12V - 9Ah); el proyector, el piloto trasero, los indicadores
de direccién y el stop estan alimentados por 12V en c.0.

/ 8 EN LAS EVENTUALES INTERVENCIONES EN LA INS-
= TALACION ELECTRICA CERCIORARSE EN PAR-
TICULAR DE LA CORRECTA CONEXION DE LOS CABLES
QUE LLEGAN AL DISPOSITIVO ELECTRONICO RESPETANDO
LAS POLARIDADES Y LOS COLORES DE LOS CONECTORES.

T LA VESPA PX 200 ESTA EQUIPADA CON UN DISPOSI-

£2 TIVO ELECTRONICO QUE CON EL OBJETO DE EVITAR
AVERIAS AL MOTOR DE ARRANQUE, IMPIDE EL ARRANQUE
ELECTRICO S1 EL MOTOR ESTA GIRANDO. EN REALIDAD , OPRI-
MIENDO LA PALANCA DEL EMBRAGUE Y APRETANDO EL BOTON
DE ARRANQUE, EL. MOTOR DE ARRANQUE ENTRARA- EN
FUNGN SL0 S ELHOTOR ST COMPLENEITE PRI

INSTALACION ELECTRICA 3.5

DISPOSITIVOS INSTALACION ELECTRICA

I
2.

o0 N O B W
e el & e a .

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Claxon.

Luz foro delantero, 1 lampara 12-25/25W (luz cruce/
luz carretera) y 1 lampara 12 V- SW (posicion).
Intermitentes delanteros, limparas 12V-21W.
Grupo testigos, lamparas de 12V-1,2W.
Conmutador intermitentes.

Conmutador luces.

Pulsador consentimiento arranque.

Pulsador arranque.

Conmutador de llave.

Interruplor térmico.

Fusible de 7,5Ah.

Interruptor stop.

Motor de arranque.

Dispositivo anti repetidor arranque (solo PX 200),
Dispositivo indicador nivel combustible.

16. Rels.

17. Regulador de tension.

18. Baterio 12V- 9Ah,

19. Centralita electrénica.

20. Bujia de encendido.

21. Volante magnético.

22. Indicadores de direccion traseros, lampara 12V-21W,

23. Piloto trasero, lampara 12V-5 (uz placa) y de 12V-
10W (luz stop).

24. Interruptor stop.
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Fig. 1
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BATERIA

Pora acceder o lo bateria es necesorio quitar la topo
izquierda lodo hateria (ver instrucciones pag. 13).

La bateria es el dispositivo eléctrico que requiere la vigi-
loncia ms asidua y lo manutencion mas diligente. Las prin-
cipales nornas de manutencion a efectuar son las siguien-
tes:

Controlar el nivel del electrélito

I nivel del electrolito, debe ser controlada con frecuendia y
debe alcanzor el nivel maximo.

Para reponer dicho nivel usor exclusivamente agua
destilada.

En caso de que fuese necesario aiiadir demasiado frecuen-
temente agua, controlar lu instalacion elécirica del vehicu-
lo: la bateria funciona en sobrecarga y se deteriora rapida-
mente.

BATERIA Y FUSIBLE 3.6

LARGA INACTIVIDAD

En coso de larga inactividod del vehiculo es necesario proce-
der periodicamente a la recarga de la bateria, teniendo pre-
sene que en tres meses apraximadamente la bateria fiende
u descargarse completamente. En caso de desmontaje de lo
hateria cerciorarse, ol remontaje, de la exacta conexidn de los
cobles eléctricos (+ y -): la inversion de dichos cables puede
provocar averias en los dispositivos de la instalacion elécirico.

% C(ON EL FIN DE EVITAR DANOS A LA

€2 INSTALACION ELECTRICA, NO DESCONEC-
TAR NUNCA LOS CABLES CON EL MOTOR EN MARCHA. EL
ELECTROLITO CONTIENE ACIDO SULFORICO: EVITAR EL
CONTACTO CON LOS 0J0S, PIELY ROPA. EN CASO DE CON-
TACTO-ENJUAGAR ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y CON-

SULTAR A UN MFDI(U PONER ADEMAS ATEN(ION EN NO'
‘IN(I.INAR DEMASIADU EL VEHICULO PARA EVITAR PELI-
'GROSAS SALIDAS DEL ELELTRfJI.II(] MISMD DELA BATERIA;|

FUSIBLE

La instalacion de arranque y el clacson estan protegidos por
un fusible de 7,5Ah «A» colocado en el lado izquierdo del
soporte de la bateria figura 1. s necesario, antes de sustituir
¢l fusible fundido, buscar y eliminar la averia que ha provo-
cado la quemadura. No intentar nunca cerrar el drcuito con
material distinto del fusible.

T LAS BATERIAS CONTIENEN SUBSTANCIAS MUY
R PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. PARA LA
SUSTITUCION DE LA BATERIA, E ACONSEJA POR LO TANTO
RECURRIR A UN PUNTO DE ASISTENCIA AUTORIZA-
DO PIAGGIO QUE ESTA EQUIPADO PARA LA ELIMINA

CON RESPEIANDO EL HEDIO AWBINTE Y LAS NORAAS
VIGENTES, 1~ < ‘
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... SE FUNDE UNA LAMPARA 4.1
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4.1 ...SE FUNDE UNA LAMPARA
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Fig. 3

Fig. 4
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SUSTITUCION LAMPARA PROYECTOR
DELANTERO Y LAMPARAS TESTIGO

Para acceder a los lamparas del proyector quitar la tapa
superior del manillar actuando como descrilo o continuo-
con.

Después de haber quitado los espejos retrovisores, quitar
los 2 tornillos «A» figura 1y los 2 tornillos en el lado
opuesto colocados en la parte inferior del manillor.
Levantar la topa «B» desenganchar los dos muelles que
permiten extraer el porta lamparos de su alojomiento.
Para extraer los lamparas de sus relativos portalamparas
es necesario aprefarlos y girarlas en sentido antihorario.
Para sustituir lus lamparas testigo es suficente extraerlos.

...SE FUNDE UNA LAMPARA 4.1

SUSTITUCION LAMPARA INDICADORES DE
DIRECCION DELANTEROS Y TRASEROS

Utiizando un destornillador de cruz actuar sobre el tornillo
«C» y «D» representado en lo figura 2 y ﬁéuru 3, las lam-
paras tienen una fijacion del tipo de bayoneta entonces para
quitarlos es suficiente apretarlos levemente, girar en sentido
antihorario por alrededor de 30° y luego extraerlos.

SI.IAS'I'I'I'UCI(')N LAMPARA PILOTO TRASERO

Para acceder a la lampara del piloto trasero, es necesario
quitar los 2 tornillos de fijacion <E» figura 4.
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4.2 ...HAY QUE ORIENTAR EL FARO DELANTERO




...HAY QUE ORIENTAR EL FARO DELANTERO 4.2

ORIENTAR EL FARO DELANTERO

Poner el vehiculo sobre un terreno plano a 10 m. de dis-
fancia de una pontalla blanca situada en la penumbra (ver
fig. 2) y asegurarse de que el eje del vehiculo sea perpen-
dicular o la pantalla.

Trazar sobre la pantalla una linea horizontal cwya altura
del suelo corresponda a 92 = 93 em.

Arrancar el motor y bloguear el puiio acelerador a 1/3 de su
carrera, encender la luz del proyector, conmutar la luz cort
y dirigir el rayo de luz de manera que la linea horizontal de
separacion entre la zona oscura e iluminada no vaya por
encima de lo inea horizontal trazada en la pantalla, Pora
mover el proyector, actuar sobre el tomillo «A» colocado
debajo e proyector mismo como muestra la figura 1.

Antes de efectuar la operacion de orientacion del faro, com-
probar que los neumticos estén inflados a los presiones
prescritas en la pag. 19. '
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oo oSE DEBEN REGULAR LOS ESPEJOS RETROVISORES 4.3

REGULACION DE LOS ESPEJOS RETRO-
VISORES

Para regular la posicion de las astas, aflojor las tuercas «A»
con una llave abierta (17 mm.); orientar las ustas en lo
posicion mas idonea y bloguear los tornillos.

Los espejos retrovisores estdn montados sobre los astas o
travez de un acoplamiento de esfera.

Es posible entonces regular los espejos moviendolos
manualmente en la posicion deseada.
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4.4 ...HAY QUE REGULAR EL RALENTi




...HAY QUE REGULAR EL RALENTI 4.4

REGULACION DEL RALENTi

Para lu regulacion del ralenti es necesario intervenir sobre
el tornillo «A» de regulacin del ralenti colocado sobre el
carburador,

En el cuerpo del carburador se encuentra un fornillo de
regulucion del juego de lu transmision mando gas; efecluar
lu regulacion solo en caso de necesidad o de desmontaje y
montaje.

EFECTUAR LA REGULACION DEL MINIMO CON MOTOR
JCALIENTE \ ‘

e e p il RSTY L 0 g g ph /AR FA e e 2 g
aiadi T bt n e S SR ke 1T By s ol

A DURANTE LAS OPERACIONES DE REGULACION DEL
RALENTI NO TOCAR EL SILENCIADOR PARA EVITAR
QUEMADURAS.
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4.5 ...HAY QUE AJUSTAR LOS FRENOS
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...HAY QUE AJUSTAR LOS FRENOS 4.5

FRENO DE DISCO DELANTERO
El desguste del disco o de las pastillas se compensa auto-
maicamente, es decir no crea ningun efecto al funciona-
miento de los frenos. Por esta razén no es necesario regu-
lar el freno. Si accionando la palanca del freno se notase
una excesiva elasticidad, ello serd debido probablemente a
la presencia de aire en el circuito o a un irregular funcio-
namiento del freno mismo. En este caso, sobretodo consi-
derando el papel fundamental que los frenos desempeiian
para obtener una conduccién segura, le aconsejamos que
lleve el vehiculo o un un Punto de - Asistencia
Autorizado Piaggio, pora realizar los controles que se
refengan necesarios.

N LA CORRECTAPOSICON,

A ES NECESARIO (UNTRULAR PERIODICAMENTE
{CADA 5.000 KM APROXIMADAMENTE) EL ESTADO
DE DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE LOS FRENOS. SI EL
ESPESOR AUNQUE SI DE UNA SOLA PASTILLA SE HA REDU-
CIDO HASTA EL VALOR DE 1,5 MM (VER FIG. 2), LAS DOS
PASTILLAS DEBEN SER SUSTITUIDAS. OPERACION QUE SE
ACONSEJA EFECTUAR EN UN PUNTO DE ASISTENCIA
AUTORIZADO PIAGGIO.
DESPUES DE LA SUSTITUCION DE LAS PASTILLAS NO UTILI-
ZAR EL VEHICULO ANTES DE ACCIONAR VARIAS VECES LA

PALANCA DEL FRENO, AL FIN DE REPOSICIONAR LAS PAS-
LA PALANCA

TILLAS Y DE RESTABLECER EL RECORRIDO DE

FRENO TRASERO DE TAMBOR
Actuar sobre lo tuerca de regulacion «A» en lo figura 1,
teniendo presente que con la polanca de mando en posicion
de reposo ln rueda debe girar libremente.

LA ACCION DE FRENADO EMPIEZA APENAS SE ACCIONA EL
MANDO DEL FRENO.
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4.6 ...SE PINCHA UN NEUMATICO

Fig. 3



Para desmontor los ruedas delantera y trasera, quitar las
tuercas de fijacion a los tambores figura 2.

Al volverlos a montar opretarlos de manera allernada (en
diagonal) y progresivamente.

Si se desea liberar el neumético, deshincharlo y desacoplar
las semillantos desenroscando los tuercas que los unen.
Para el desmontaje de la rueda de auxilio es necesario qui-
tar lo topa lateral izquierdo (lado bateria), desenroscar el
tornillo «A» que fija por debajo la proteccin de plastico y
luego lus dos tuercas B> que fijan la rueda en lo parte
superior del soporte figura 1.

En coso de emergencia es posible intervenir, utilizando
spray “HINCHA Y REPARA".

De todos maneros se aconseja una reparacion definitiva o
su sustitucion en un Punto de Asistencia Autorizado
Piaggio.

"...SE PINCHA UN NEUMATICO 4.6
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4.7 ...EL VEHICULO QUEDA INACTIVO
POR MUCHO TIEMPO
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...EL VEHICULO QUEDA INACTIVO 4.7

Se aconseja efectuar los siguientes operaciones:

1 - Limpieza general del vehiculo.

2 - Con el motor parado y el piston en posicion punio
muerlo inferior, desmontar la bujia, infroducir o través
del orificio de la misma 10 + 15 c.c. de aceite SELENIA
HI SCOOTER 2T. Después de esto, accionar 3 + 4
veces el pedal de arrangue para que el motor cumpla
lentamente unas revoluciones y volver a montar la
bujia.

POR MUCHO TIEMPO

3 - Vaciar el combustible contenido en el vehiculo; cubrir
con grasa antioxidante fodas lus partes metdlicas no
pintadas; apoyar el chasis sobre dos tacos de madera
para que los neumiticos no toquen el suelo.

4 - Para lo bateria siganse lus instrucciones indicadas en lo
pag. 39.

5 - Quitor lo gosolina contenida en la cuba del carburador,
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4.8 ...HAY QUE LIMPIAR EL VEHICULO

Para remaver lo suciedad y el barro depositados sobre las
superficies pintdas, utilizar un chorro de agua o bojo pre-
sién. Una vez ablandados lo suciedad y el barro quitarlos
con una esponja para carroceria embebida en mucha agua
y champi (2 + 4% partes de champd en agua).
Sucesivamente enjuagar con abundante agua y secar o
superficie con una gamuza. Para las partes exteriores del
motor usar pefréleo: utilizar un pincel y trapos limpios para
secar. No debe emplearse petroleo sobre la pintura, porque
la deteriora. Se hace presente que eventual lustrado con

ceras siliconicos tiene que ir siempre precedido por el lovo-
do. '
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7 L0S DETERSIVOS CONTAMINAN LAS AGUAS. POR
L0 TANTO EL LAVADO DEL VEHICULO DEBE EFEC-
TUARSE EN ZONAS EQUIPADAS PARA LA RECUPERACION
Y LA DEPURACION DE LOS LIQUIDOS EMPLEADOS PARA
EL LAVADO MISMO.

/‘ﬁg EL LAVADO NUNCA DEBE SER EFECTUADO AL
=] 501, ESPECIALMENTE EN VERANO CUANDO LA
CARROCERIA ESTA TODAVIA CALIENTE, PUES EL CHAMP()
SECANDO ANTES DEL ENJUAGADO, PUEDE DANAR LA
PINTURA. PARA EVITAR LA PERDIDA DEL BRILLO Y LAS
CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS MATERIALES DE
LAS SUPERFICIES PINTADAS 0 DE MATERIAL PLASTICO,
NO USAR JAMAS TRAPOS EMBEBIDOS EN GASOLINA 0

NAFTA, o




...SE TIENEN QUE BUSCAR LAS AVERIAS 4.9

SINTOMA

CAUSA POSIBLE

INTERVENCIONES

Dificultad de arranque

Irregularidad de encendido

Escasa compresion
Consumo elevado y escaso rendimiento

: ff_énndo insuficiente

Susbensiones ineficientes

-I{ra'gul.ﬁridu:l de las transmisiones

Iﬁ?fk&:_iu instalacion eléctrica

Falta de combustible en el depbsito.
Filtros, surtidores, cwerpo del carburador obstruidos o sucios.
Carga baterin insuficiente.

Falta chispa a o bujia.

Cousa la presencia de alta tension el
control debe ser efectuado por personas
compelentes.

Rosca alojamiento bujia dofiada, sujeccion culata
floja, segmento piston desgastados.

Filtro aire sucio.
Starter cerrado o bloqueado. -

Untuosidad tambor o disco. Pastillas/Mordazas desgastadas.

Ajuste frono trasero equivocado, Presencia
de aire en lu instalacion de frenado.

Pérdidu aceite; desgaste silent-blocs de fin de carrera;

‘desgoste sujeciones amorliguador.
 Funcionamiento irregular del embrague y rumorosidad

engranajes.

No fundiona el arranque eléctrico. Terminales elécricos
desconectados. -

'kﬁgurrif a un Punto de Asistencia Autorizado Piaggio.

Repostar.
Recurrir a un Punto de Asistencia Autorizado Piaggio.
Poner en marcha por pedal. Cargar lo bateria.

Comprobar que los electrodos estén ajustados correctamente (0,5:0,6 mm).
Controlar el estado de limpieza de los electrodos (limpiar con gasolina pura y tepi-
llo metlico o con tela de esmeril). Controlar el aislador de la buia, si se notan grie-
tas o rofuras sustituir lu bujia. Si la bujia estd en buenas condiciones recurrir o un
Punto de Asistenciu Autorizado Piaggio.

Recurrir o un Punto de Asistencia Autorizado Piaggio.

Lavar con u?uu y champd, y lubricar (ver normas de limpieza en lo pég. 31).
Shloccare e lubrificare

Recurrir a un Punto de Asistencia Autorizado Piaggio.

Ajustar,
Recurrir a un Punto de Asistencia Autorizado Piaggio.

Restablecer el nivel del aceite del motor, eventualmente Dirigirse a un Punto de
Asistencia Autorizado Piaggio.

Controlar fusible, eventualmente sustituir,
Conectar correctamente, eventualmente dirigirse a un Punto de Asistencia
Autorizado Piaggio.







CARACTERISTICAS TECNICAS 5

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PRESTACIONES 5.1
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5.1

OLLL

CARACTERISTICAS TECNICAS Y PRESTACIONES

MOTOR DIAMETRO |  CILINDRADA CI0N AVANCE ENCENDIDO CARBURADOR BUJIA VELOGIDAD
POR CARRERA DE COMPRESION (ANTES DEL PM.5.) WEBER /DELL'ORTO MAX
\. | [
MONOCLINDRICO | 52,557 mm 4 5! ] 181 $120/200 CHANPION L82€ 807 k/h
DEDOS TS P25 ! e
- | - - - - - ! . — — ;. - s ALl —_— SR— R
NONOCIUNORICO | 66,5X57 nm 19797 an' 8821 | 241 124/ € CHAMPION NAC B9 K
DE DS TIEMPOS PX200 : t |
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CARACTERISTICAS TECNICAS Y PRESTACIONES 5.1

ALIMENTACION

Con mezcla aceite-gasoling o travez del carburador.

LUBRICACION

Lubrificacidn separada del motor (pistén, dlindro, cigiieial,
rodamientos principales) realizada por el aceite mezda
abastecido por una bomba,

REFRIGERACION

Por aire forzado, realizado por un ventilador centrifugo.

FRIZIONE
De discos moltiples.

CAMBIO

De 4 velocidades, con engranajes en foma direcla constante,

DEPOSITO ACEITE MEZCLADOR
En plastico, capacidad 1,5 + 1,7 h. (reserva inclusive ~
0,400 Ir.).

DEPOSITO GASOLINA
En chapa estampada, capacidad ~ 8 Lis. (incluso reserva ~ 2,1
Lts.).

SUSPENSIONES

Tubo de direccion fulcrado en el cepo porta rueda delante-
ra; suspension con muelle elicoidal y amortiguadores
hidréulicos de doble efecto.

RUEDAS
Intercambiables con llantas de 2.10" troqueladas en lami-
na de acero.

NEUMATICOS
Delantera: 3.50x10",
Trasera: 3.50x10",

TUBO DE ESCAPE

Del tipo combinada a expansion y absorbimiento.

ENCENDIDO ELECTRICO

Dispositivo encendido elecirdnico con bobina AT, incorporada,

BASTIDOR
Carroceria monocasco estampada en chapa de acero de
linea abierta y carenada.

FRENOS

Delantero de disco (digmetro de 200 mm) con mando
I|}irfrtiu|im (palanca en la extremidad derecha del mani-
or).

Trasero de tambor {diametra de 140 mm.) con mordazos
a espansion con mando mectnico de pedal colocado en el
estrigu (lado derecho del vehiculo).

EQUIPO DE HERRAMIENTAS

Llaves: una llave de tubo (13-21 mm.); una palanca para
llave de tubo de 16; un destornillador doble,

Los herramientas estan colocadas bajo el sillin en su corres-
pondiente contenedor.

PESO TOTAL EN VACIO EN ORDEN DE
MARCHA
104 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA
Piloto pasajero y 10 kgs. de equipaje.

b1
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PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS 6

PIEZAS DE RECAMBIO 6.1
“ACCESSORIOS 6.2
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6.1 PIEZAS DE RECAMBIO

A ES ACONSEJABLE EL EMPLEO DE PIEZAS
[ 2 (£ DE RECAMBIO ORIGINALES PIAGGIO, LAS
UNICAS QUE OFRECEN LA MISMA GARANTIA DE CALIDAD
DE LAS PIEZAS MONTADAS EN ORIGEN SOBRE EL VEHiCU-
10.

S RECUERDA QUE EL EMPLEO DE PIEZAS DE RECAMBIO NO
ORIGINALES HACE PERDER EL DERECHO A DISFRUTAR DE
LAS CONDICIONES DE GARANTIA.

64



PIAGGIO PONE EN COMERCIO UNA PROPIA
2 |iNEA DE ACCESORIOS QUE SON POR L0
TANTO LOS (INICOS RECONOCIDOS Y GARANTIZADOS POR
PIAGGIO EN RELACION TAMBIEN A SU EMPLEO.

ES POR LO TANTO INDISPENSABLE, PARA LA ELECCION DE
LOS MISMOS Y UN CORRECTO MONTAJE, RECURRIR A UN
PUNTO DE ASISTENCIA AUTORIZADO PIAGGIO.
EL EMPLEQ DE ACCESORIOS NO ORIGINALES PUEDE PERJU-
DICAR LA ESTABILIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DEL vzui :
CULO CON CONSIGUIENTE counucub PEUGROSA v‘
RELATIVA INCOLUMIDAD DEL connuuos

ACCESORIOS 6.2
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MANUTENCION 7
PROGRAMADA

PROGRAMA 7.1
OPERACIONES 7.2
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Una adecvada manutencian constituye faclor dominante
pora una mayor duracion del vehiculo en condiciones de
funcionamiento y rendimiento dptimos.

A este fin Piaggio ha predispuesto una serie de controles y
de intervenciones de manutencion mediante pago, recogi-
dos en el cvadro recopitulativo “Operaciones de
Manutencion Programada” que figura en los paginas
siguientes.

Es aconsejable seialar en seguida o nuestros Puntos de
Asistencio Autorizados pequefios anomalios de funciona-
miento, sin esperar para remediorlos la ejecucion del pro-
ximo cupén de mantenimiento.

Es indispensable efectuar los cupones a los intervalos de
tiempo prescritos ainque non haya alcanzado el kilome-
fraje previsto.

Se recverda que, condicion fundamental para el manteni-
miento de la “Garantia” es lu ejecucion de los “Cupones de
Mantenimiento” previstos en el periodo de osistencia en
garanlia previamente escogido. La no ejecucion de los men-
cionados cupones anula el derecho a la garantio.

Para mayor informacion relativa a los modalidades de apli-
cacion de la Garantia y lo ejecucion de lo “Manutencion
Programada” consultar el “Libro de Garantia”.

PROGRAMA

7.1
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7.2 OPERACIONES

x 1000 km
Meses
Control / Sustitucion
Conirol / Sustitucion
Limpieza
Ajuste
Verificacion / Limpieza
Ajuste
Ingrassaggio
Ajuste
Engrase I
Control condicién y desgaste |
Sustitucion
Verificacin
Susfitucion
Engrase
Verificacion
Verificaciin
Verificacion
- Control / Regulacién
" Control
Verificacidn
Prueba en corretera
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OPERACIONES 7.2

TABLA PRODUCTOS ACONSEJADOS

EMPLEO CARACTERISTICAS PRODUCTOS ACONSEJADOS
Aceite cambio Aceite SAE 80W . TUTELA ZC GEMAX 6
que sobrepase especificaciones AP GL4

Aceite para lubricacion transmisiones flexibles Aceite sintético SELENIA HI Scooter 2T

(freno, cambio, mando gas y mezdodor, cventakilometros)  que sobrepase especificaciones API TC +4+

Grasa (palancas mando frenos, gas, cambio) Grasa al jabén de colcio complejo NLGI 1-2 SYSTEM TW 249 AREXONS
‘_ Accite para mezdador *Aceite sintélico que sobrepase especificaciones AP TC ++  SELENIA HI Scooter 2T
Grasa cimara reenvio centakilometros Grasa ol jubén de Litio, NLGI 3 JOTA 3 FS
(Liquido frenos Fluido sintéfico SAE J1703, ~ UTEATOP4
~NHTSA 116 DOT 4, IS0 4925 B
?Atﬁhe filtro gire * Aceite sinfético " SELENIA HI Scooter 2T

I que sobrepase especificaciones API TC ++
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INDICE

ABASTECIMIENTO GASOLINA
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